
 
 

   

 

 

SERIE WM.F 
Contatore flangiato 

 
                                                   

Caratteristiche principali 
• Contatore flangiato per acqua fredda o calda, dotato di emettitore 

d’impulsi.  
• Progettato per applicazioni specifiche come trattamento delle acque e 

sistemi di dosaggio.  Non adatto ai fini della fatturazione. 
  



 

 

 

Dati tecnici 
DIMENSIONI FLUSSO 

PERMANENTE 
Q3 (m3/h) 

FLUSSO 
MAX. 

Q4 
(m3/h) 

FLUSSO 
PROVVISORIO 

Q2 (l/h) 

FLUSSO 
MINIMO 
Q1 (l/h) 

PRESSIONE 
D’ESERCIZIO 

(bar) 

CLASSE DI 
TEMPERATURA (mm) (inch) 

50 2" 40 50,00 800 500 16 T50/T90 

65 2"1/2 63 78,75 1260 788 16 T50/T90 

80 3" 63 78,75 1260 788 16 T50/T90 

100 4” 100 125,00 2000 1250 16 T50/T90 

125 5” 160 200,00 3200 2000 16 T50/T90 

150 6” 250 312,50 5000 3125 16 T50/T90 

200 8” 400 500,00 8000 5000 16 T50/T90 

 

Dati tecnici dell’interruttore Reed 

GAMMA DI 
FREQUENZA 

 

K - (Lt/impulso) 

DIMENS. A B 

50-65-80-
100-125 

0,1 1 

150-200 1 10 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

DATI TECNICI INTERRUTTORI REED 

Alimentazione 24 (V) 100 (Ma) 

Chiusura <=20 (m/s) 

Resistenza di protezione 100 (Ohm) 

Lunghezza del cavo 2 (m) 

Grado di protezione IP64 

Gamma di temperatura -10 / +90ºC 



 

 

 

Dimensioni 

 

DIM. 
(mm) 50 65 80 100 125 150 200 

(inch) 2" 2”1/2 3” 4" 5" 6" 8" 

L (mm) 200 200 225 250 250 300 350 

H (mm)  125 126 172 172 172 172 201 

h (mm) 75 83 95 105 120 135 160 

 

Raccomandazioni per l’installazione 

 

 
 


