
 

 

 

ATHENA AT AIR COND 
                  POMPE DOSATRICI ELETTROMAGNETICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche principali 
• TESTA DELLA POMPA IN PVDF, ideale per prodotti chimici utilizzati in applicazioni industriali, per il 

trattamento e la depurazione delle acque. 
• INVOLUCRO in PP rinforzato in fibra di vetro, ignífugo e resistente all'acido 
• SFERE IN CERAMICA per una totale compatibilità chimica. 
• MEMBRANA IN PTFE resistente e compatibile con la maggior parte dei prodotti chimici.  
• DOSAGGIO COSTANTE 
• ALIMENTAZIONE multitensione stabilizzata, 100÷240 Vac 50/60 Hz a consumo ridotto. 
• CONNESSIONE RAPIDA 
• VALVOLA DI SPURGO MANUALE 
• PROTEZIONE IP65 
• Spia a LED per ACCENSIONE e ALLARME DI LIVELLO 
• 2 modalità di funzionamento 

- PORTATA COSTANTE a regolazione manuale 
- DOSAGGIO TEMPORIZZATO a doppia regolazione T.ON – T.OFF 

• SISTEMA anti-seepage integrato 

 



 

 

 

 

 

     Dati tecnici 
DATI RILEVATI CON ACQUA A TEMPERATURA AMBIENTE, CON ALTEZZA DI ASPIRAZIONE DI 1,5 m. 

PORTATA PRESSIONE CC/IMP. 
CONNESSIO

NI 
COLPI/MIN CONSUMO PESO MODELLO 

 

 

2 l/h 10 bar 0,19 4x6 mm 180 12,2 watt 3kg Athena 
con kit 

nebulizzatore 
3 l/h 7 bar 0,28 4x6 mm 180 12,2 watt 3 kg 

6 l/h 2 bar 0,56 4x6 mm 180 12,2 watt 3 kg 
 
 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 

  
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

Nebulizzatore  
 
 

 
 
 
• NEBULIZZATORE STATICO appositamente studiato per la nebulizzazione di prodotti disinfettanti  e 

deodoranti. 
 

• Realizzato in materiali plastici di ALTA QUALITÀ resistenti alle sostanze chimiche normalmente 
utilizzate in queste applicazioni, nonché alle condizioni climatiche più difficili.  

 
• UGELLO: 0,62 mm. 
 
• Alla pressione di 4 bar il nebulizzatore eroga delle gocce di 90 micron di diametro. 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Sistema anti-seepage 
 

Il sistema anti-seepage è una soluzione adottata per prevenire le infiltrazioni di sostanze 
chimiche all'interno della pompa: una perdita di tenuta delle guarnizioni e le infiltrazioni del 
prodotto chimico dosato possono verificarsi in caso di deterioramento o danneggiamento 
dell'O-ring, a seguito del funzionamento della pompa. 
 
Il dispositivo integrato, posto nella parte idraulica della pompa, tra testa e corpo pompa, 
dietro la membrana, prevede un canale di scarico che espelle il prodotto chimico dalla 
parte inferiore del corpo della pompa. 
 
Quando la perdita è visibile, l'operatore può procedere a serrare il corpo pompa a 4Nm, o 
allo smontaggio dello stesso per effettuare un’ispezione e  l'adeguata manutenzione. 
 
Il sistema anti-seepage permette di rilevare un'eventuale perdita di tenuta e gli eventuali 
problemi che ne derivano,  ma non sostituisce le periodiche operazioni di manutenzione 
descritte nel manuale di istruzioni. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sistema anti-seepage 

Canale di scarico 



 

 

 

 

Kit per l’installazione 

    

 

Accessori 

    

 

 



 

 

 

Dimensioni 
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